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DUO-ED V

LUFTUNGSANLAGE MIT WARMERUCKGEWINNUNG FUR DIE INDUSTRIE UND DAS GEWERBE




DUO-ED
Luffungsanlage fur Nichtwohngebd&ude (UVNR);

LEISTUNGEN

Ausgerustet mit einem Gegenstromwdarmetauscher mit
mittlerer Effizienz (Eurovent Zertifikat) und Mehrgeschwin-
digkeits-Zentrifugalventilator(Vorwdartsschaufeln).
Teil-Bypass, serienmdaRig, um die glnstigen Bedin—-gung-
en auBerhalb des Gebdudes zum Free Coooling zu
nutzen (oder Free Heating).

STRUKTUR

DUO-ED ist mit einer fragenden Struktur aus extrudiertem
Aluminiumprofil und Sandwichplatten aus Zink Magne-
sium mit einer Dicke von 25 mm gefertigt, geddmmt mit
PUR-Schaum, mit einer Dichte von 42 kg/m?. Die Position
der RundanschlUsse zum Anschluss an die Kanalisation ist
einfach zu konfigurieren, indem man die Position der
betreffenden Platte &ndert. In 4 BaugrdBen mit verticaler
Konfiguration, Installation an der Decke (nur BaugréRe 1,
2 und 3) und Installation am Boden, alle Bypass und
Wdarmetauscher mit mittlerer Effizien-z ausgestattet.

Die Heizvorrichtungen (elektrische oder mit Wasser), die
Wasserbatterie zur Post-KUhlung (-Heizung, die Batterie
mit direkter Expansion und die elektrische Vorheizung
stehen als externe Module zur Einheit zur Verfiugung. Bei
den Filtersektionen handelt es sich um: Filter ePM1 55%
(F7) fUr den kuhlen Luftfluss und Filter ePM10 50% (M5) fur
den Abzugsfilter.

KONTROLLEN

Zur Garantie einer schnellen Installation wird DUO-ED
komplett mit dem Kontrollsystem und Anschluss an das
elektrische Versorgungsnetz geliefert: es steht sowohl die
Ausfuhrung mit vereinfachter Kontrolle CTR-EASY und
CTRO8-PH zur VerflUgung. als auch die AusfGhrung mit der
Kontrolle EVO-PH und die AusfUuhrung mit der Kontrolle
EVOD-PH-IP, die zum Einbau in Heimautomationsanlagen
vorbereitet sind (Modbus-Protokoll mit Ethernet Anschluss
oder auf Anfrage, mit HinzuflUgen des Anschlusses
RS485). Mit der neuen AusfUhrung unserer Kontrollsyste-
me kann man schnell und einfach von einem Konftrollsy-
stem auf das andere Ubergehen, auch nach der Installa-
fion, durch das Austauschen der Bedientafel. DUO-ED
steht auch in der Ausfuhrung ohne Kontrolle zur Verfug-
ung.

Die vereinfachte Kontrolle CTR0O8-PH erm&glicht die Wahl
zwischen drei Geschwindigkeitsstufen fur die Ventilatoren
oder ihren Halt, ver-waltet automatisch den Bypass und
verhindert das Vereisen des Warmetauschers,

durch Verwaltung der Ventilatoren oder falls installiert,
eines elektrischen Vorheizwiderstands (optionales exter-
nes Zubehdr der Maschine); meldet dem Nutzer, die
Notwendigkeit den Filter auszutauschen (der Verstopfun-
gszustand der Filter wird von einem serienmdBigen Diffe-
rential-Druckwdchterpaar Uberwacht) oder das Auftre-
ten einer Anomalie, mit Hinweis zum Ursprung.

EVO-PH kann eventuelles Luft-Postbehandlungs-Zubeh&r
verwalten und automatisch auch den Bypass. Verhindert
das Vereisen des Warmetauschers, durch Verwaltung der
Ventilatoren oder falls installiert, eines elekirischen
Vorheizwiderstands (optionales externes Zubehdr der
Maschine); meldet dem Nutzer, die Notwendigkeit den
Filter auszutauschen (der Verstopfungszustand der Filter
wird von einem serienmdaBigen Differential-Druckwachterp-
aar Uberwacht) oder das Auftreten einer Anomalie, mit
Hinweis zum Ursprung. Die EVOD-PH-IP Kontrolle hat
dieselben Charakteristiken der Ausfuhrung EVOP-PH ,
hinzukommen das Kommmunikationsprotokoll Modbus, zur
vollsténdigen Kontrolle der Maschine durch die Supervi-
sor-Software der Heimautomationsanlagen. Mit dem
implementierten Webserver, kann man auch mit einem
Intfernet-Browser einer an die Heimautomationsanlage
der Maschine angeschlossenen Vorrichtung mit der
Maschine interagieren.

HINWEIS: Fur die Rekuperatoren in der "Plug & Play"
Version, also mit unserem CTR08-PH oder EVO-PH,
bypass-Management ist automatisch, mit Bypass-Motor
und Temperatur-Sonden zur Verflgung gestellt und
installiert an Bord.

EASY (X

. OFF, ON 1, 2, 3 Geschwindigkeit

. ON /OFF by-pass

. 3 Temperatureingdnge

. Filteralarm (Stundenzdhler oder Druckschalter )

ZUBEHOR

DUO-ED kann mit weiteren Zubehdr ausgestattet werden,
wie zum Beispiel:

. R.F. Sonde, CO2 oder CO2/VOC

. Schutzdach zur Installation im Freien

. Geschwindigkeitsschalter

Fur eine komplette Ubersicht Uber die Charakteristiken
der Kontrollsysteme, verweist man auf die betreffenden
HandbUcher.
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FJ‘“"““:‘: Counterflow heat exchanger made of aluminum manufactured by RECUTECH
RECUTECH participates in the Eurovent Certification Program
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LUFTTECHNISCHE LEISTUNGEN (UNIEN 13141-7)

Die Lufteinheit muss kandlisiert sein: die Nutzung ist nur innerhallb der dargestellten Kurve autorisiert
Die erklarten Leistungen beziehen sich auf SAUBERE Filter und sind nur bei Verwendung von Original UTEK Filtern mit geringem Druckverlust garantiert.

Druck DUOED 1 Leistung
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ACHTUNG: fir DUO-ED 1 und 2 Rekuperatoren, Die Geschwindigkeit ist NICHT verkabelt;
Die vom Bedienfeld wdahlbare 1. Geschwindigkeit entspricht der Leistungskurve
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LUFTTECHNISCHE LEISTUNGEN (UNI EN 13141-7)

Die Lufteinheit muss kanalisiert sein: die Nutzung ist nur innerhall der dargesteliten Kurve autorisiert
Die erklarten Leistungen beziehen sich auf SAUBERE Filter und sind nur bei Verwendung von Original UTEK Filtern mit geringem Druckverlust garantiert.
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EFFIZIENZ DER ABWARMERUCKGEWINNUNG
Die Werte beziehen sich auf die folgenden Bedingungen (UNI EN 308:1998): Tbs AuBenluft 5°C; R.F. extern72%; Tbs Raum 25°C; R.F. Raum 28%
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ECODESIGN
MODELLO p gawy|  SFPInt [SFPInt_lim 2016[ SFPint._lim 2018[ VORDER-GESCH
% m?/s) Pa /(m3/s (W/(m?/s)) (W/(m?/s)) |WINDIGKEIT(m/s) Po In’rern*[%] ex‘rern*(%]
DUO-EDT 782 012 100 025 1204 1520 1240 1,38 187
DUO-ED2 752 027 100 068 1104 1406 1126 1,77 200 180 1,3 37
DUO-ED2+ 777 035 200 090 1184 1468 1188 1,40 346 309 2 38
DUO-ED3 779 046 200 1,02 1155 1457 177 1,84 446 401 41 2,9

* Prozentsatz der Nennleistung

WERTE GEMASS UNI EN 1686: 2008

MODELLO| VERFORMUNG | LEAKAGE | KLASSE |UBERTRAGUNG | BRUCKE
GEHAUSE GEHAUSE | FILTER THERMO KONTO

DUO-ED 1 D1 (M) L3 (M) F7 (M) T4 (M) TB4 (M)
DUO-ED 2 D1 (M) L3 (M) F7 (M) T4 (M) TB4 (M)
DUO-ED 2+ D1 (M) L3 (M) F7 (V) T4 (M) B4 (M)
DUO-ED 3 D1 (M) L3 (M) F7 (M) T4 (M) TB4 (M)

TEST LEAKAGE (UNI EN 13141-7)
BUC LR L DuC. 208
A2

EXTERN Positiver Druck 400 Pa
EXTERN Negativer Druck 400 Pa A3 A2 A2 A2
INNEN Druckunterschied 250 Pa A3 Al Al A2



DUO-ED V 1/2/2+/3

ABMESSUNGEN (mm) GEWICHT (kg)

== A 162

of Al TP

e ) ) ]]D

‘ 1 A B C @ F G S Gewchil(kg
H[ ]j DUO-EDV1 1200 370 1100 200 185 600 19 78
r : | DUOEDV2 1350 430 1200 250 215 84 19 98
DUOEDV2+ 1620 500 1460 315 273 853 19 160
DUOEDV3 1620 550 1460 315 273 853 19 165
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INSTALLATION AM BODEN DUO-ED V von GroBe 1 bis Groke 3
[ Mindetswartung zur Wartung (mm)

DUO-EDV1 1200 600 1100
DUO-EDV2 1350 600 1200

DUO-EDV 2+ 1620 600 1460
DUOEDV3 1620 600 1460

STANDARD-SIPHON (mm)
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ANM.: 1 zus&tzlichen Siphon vorsehen, wenn die Kaltwasserbatterie BA-AF/AC oder Gas DX vorgesehen ist



MOGLICHE VERTICAL KONFIGURATIONEN

cv B SV M Vv
D B | ] .

MOGLICHE VERTICAL GESPIEGELT KONFIGURATIONEN
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Batterie mit GAS R410A - DUO-ED 1
Luft-Forderleistung (m*/h)  Tin (°C) R.F.in (%) Leist (kW) Tout (°C) R.F. out (%) Druckverlust (Pa)
396 25 50 1,96 13,6 86 16
22-16 3.0 3 1,0 5 50
Batterie mit GAS R410A - DUO-ED 2
Luft-Foérderleistung (m3/h)  Tin (°C) R.F.in (%) Leist (kW) Tout (°C) R.F. out (%) Druckverlust (Pa)
828 25 50 3,59 15,4 78,7 53
18-12 2,5 3 1.1 5 50

Batterie mit GAS R410A - DUO-ED 3

Luft-Forderleistung (m*/h)  Tin (°C) R.F.in (%) Leist (kW) Tout (°C)

R.F. out (%) Druckverlust (Pa)
1260 25 50 6,18 14,1 83,6 50
18-12 2,5 3 2,3 5 50

Einheit [] 63 1256 250 500 Tk 2k 4k 8k
DUO-ED V 1 200 1 3 11 20 41 34 19 17
DUO-ED V 2 250 1 3 8 19 37 20 10 10
DUO-ED V 2+/3 315 1 2 6 16 25 17 9 7



GERAUSCHPEGEL
Lw gemessener Schallleistungspegel gemdaB UNI EN ISO 3747 - KLASSE 3

LARM AM GEHAUSE (cB

125Hz  250Hz 500Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz L, dB(A)
DUO-ED 1 av 51,6 51,2 47,1 43,9 38,3 36,5 45,0 50
DUO-ED 2 av 57,5 61.3 58,4 52,4 43,9 37,4 45,1 59
DUO-ED 2+ 3V 64,7 64,4 58,0 49,6 44,7 36,7 41,6 60
DUO-ED 3 3V 67,1 64,9 58,8 51,2 44,4 36,3 38,7 60
125Hz  250Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz L, dB(A)
av 52,6 59,3 61,3 54,8 49,8 46,5 49,8 61
3V 49,1 54,0 55,9 49,5 41,1 36,9 40,8 55
2V 47,1 50,1 50,5 46,2 35,2 30,6 39,2 51
Y% 44,0 47,1 46,7 40,4 31,5 30,2 39,7 47
125Hz  250Hz 500Hz 1000 Hz 2000Hz 4000 Hz 8000 Hz L, dB(A)
av 64,5 70,6 72,7 64,4 57.0 62,9 65,6 73
3V 58,9 66,4 68,1 60,9 50,7 57,3 59,5 68
2V 53,6 60,8 61,5 56,1 43,1 48,8 49,0 62
v 47,6 50,1 52,7 44,4 29,4 33,5 37,7 52
125Hz  250Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz L, dB(A
3V 67,0 78,9 79.6 60,9 63,2 61,0 62,1 75
2v 66,6 77,1 77,2 59,6 60,8 58,0 58,8 73
v 67,5 68,8 75,1 56,4 58,6 53,7 54,5 71
125Hz  250Hz 500Hz 1000 Hz 2000Hz 4000 Hz 8000 Hz L, dB(A)
3V 69,0 76,7 78.1 66,3 63,6 61,7 62,7 77
2v 67,0 72,3 75.2 63,0 60,5 58,4 58,4 74
v 64,2 63,9 68,9 55,9 52,8 48,7 46,9 67

ELEKTRO-DATEN

KOMBINATIONEN VENTILATOR EINHEIT DUO-ED

Leistung (W)  Versorgung  max. Strom (A)  Isolationsklasse Versorgung max. Strom (A) Isolationsklasse
DUO-ED 1 2 x 150 230V 50 Hz 1F 2x0,7 IP20 KLASSE F 230V 50 Hz 1F 1.4 P20
DUO-ED 2 2 x 290 230V 50 Hz 1F 2x 1.3 IP20 KLASSE F 230V 50 Hz 1F 2,7 P20
DUO-ED 2+ 2 x 400 230V 50 Hz 1F 2x3,8 IP20 CLASSE F 230V 50 Hz 1F 7.7 IP20
DUO-ED 3 2 x 400 230V 50 Hz 1F 2x3.8 IP20 CLASSE F 230V 50 Hz 1F 7,7 P20

ABMESSUNGEN DER BATTERIE

A B C Al Bl C1 Uberhang, ausgenommen Rohre

DUO-ED V 1 1200 370 1100 400 480 370 110
DUO-EDV 2 1350 430 1200 400 560 430 130
DUO-EDV 2+/3 1620 550 1460 400 690 550 140
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Sehr geehrter Kunde,

Danke, dass Sie sich fur ein UTEK Produkt interessieren,
das dem Nufzer echte Werte garantiert: Qualitdt,
Sicherheit und Energieeinsparung.

a‘

Made inltaly
AZIENDACON
SISTEMA DI GESTIOME

AMBIENTALE CERTIFICATO
DA DNV

S0 14001

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITA
CERTIFICATO DA DNV GL
1SO 9001

CLA & UTEK behallt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankiindigung Anderungen vorzunehmen, um die Produkte zu verbessern.
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Der Handler
DUO-ED V_2020_5_T

LUFTUNGSANLAGE MIT WARMERUCKGEWINNUNG FUR DIE INDUSTRIE UND DAS GEWERBE

C.L.A. S.rl. Via Strada Artigianale Angelo Lapsus 310, 23036 San Giacomo di Teglio (So) Italy Tel.+39 0342 786116 | utek-air.it | cla-air.it



