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DUO-ED V

GROUPE DE VENTILATION AVEC RECUPERATION DE CHALEUR POUR TERTIAIRE ET INDUSTRIE




DUO-ED
Groupe de Ventilation Non Résidentiel (UNVR) ;

PRESTATIONS

Equipé avec échangeur de chaleur contre-courant a
moyenne efficacité (certifieé Eurovent) et ventilateurs
centrifuges a plusieurs vitesses (marche avant pales). Le
by-pass partiel en série permet d'exploiter des conditions
climatiques favorables externes au batiment pour le free
cooling (ou free heating) automatique.

STRUCTURE

DUO-ED est realise avec structure portante en profilées
d'aluminium extrudé et panneaux sandwich en znc
magnésium, 25 mm d'épaisseur, isolées en mousse
polyuréthane de densité 42 kg/ms3. La position des
connexions circulaires pour la connexion & la canalisa-
fion peut étre facilement configurée en changeant la
position du panneau relatif. 4 tailles sont disponibles dans
la configuration vertical , installation au plafond ou au
sol, foutes équipées avec by-pass et échangeur de
chaleur @ moyenne efficacité. Dans la version verticale,
les connexions de livraison et / ou de restauration
peuvent étre pivotées vers le haut (sur site). Les dispositifs
de post-chauffage (Electriques ou a eau), la batterie a
eau de post-refroidissesment/chauffage, la batterie a
expansion directe et le prechauffage électrique sont
disponibles comme modules externes au groupe. Les
sections de filfrage sont : filtres classe ePM1 70% (F7) pour
le flux d'air frais et filtres ePM10 50% (M5) pour le flux d'air
d'extraction.

CONTROLES

Pour une installation rapide, DUO-ED est fourni avec
systeme de contrdle au réseau d'alimentation électrique
. la version équipée avec controle simplifie CTR-EASY
and CTR08-PH, la version équipée avec contrdle EVO-PH
et la version équipée avec contrdole EVOD-PH-IP prévue
pour lintegration dans des installations en domotique
(protocole Modbus avec connexion Ethernet ou, sur
demande, avec l'gjout de la connexion RS485) sont
disponibles. La nouvelle version de nos systemes de
contrdle permet avec une facilite extréme et rapidité le
passage par un systeme de contrdle & un autre, méme
aprés linstallation rien qu'avec le remplacement du
panneau a distance. DUO-ED est aussi disponible dans la
version sans controle. Le controle simplifie  CTRO8-PH
permet de sélectionner frois niveaux de vitesse pour les
ventilateurs ou leur arrét ; il gére de facon automatique
le By-pass et prévient le dégivrage de I'echangeur de
chaleur en gérant la vitesse des ventilateurs ou, si instal-
Iee, une résistance de prechauffage électrique (acces-
soire en option externe a la machine) ; il signale la
nécessité de remplacement des filtres (I'état d'ob-
struction des filtres est contrdlé par un couple de presso-
stats differentiels en série) ou I'apparition d'une anomalie.

EVO-PH gére d'éventuels accessoires de post-traitement
air et, de fagcon automatique, le by-pass. Prévient le
dégivrage de I'echangeur de chaleur en gérant la vitesse
des ventilateurs ou, si installee, une résistance de
préchauffage électrique (accessoire en option externe a
la machine) ; il signale la nécessité de remplacement des
filtres (I'état d'obstruction des filtres est contrdlé par un
couple de pressostats differentiels en série) ou l'apparition
d'une anomalie en indiquant son origine. Le controle
EVOD-PH-IP a les mémes caracteéristiques que la version
EVOP-PH avec I'gjout du protocole de communication
Modbus qui permet un controle total de la machine de la
part du logiciel de supervision de l'installation de domoti-
que. Le serveur internet appliqué permet d'agir avec la
machine également avec le navigateur internet d'un
dispositif connecté (méme & distance) au réseau domoti-
que ou la machine est introduite.

REMARQUE: pour les recupérateurs fournis dans la version
"olug & play" avec notre controle CTRO8-PH ou EVO-PH, la
gestion de by-pass est automatique, avec moteur & dériv-
ation et sondes de température fourni et installe & bord de
la machine

CARTE EASY (X539-U0)

. OFF, ON vit, 1, vit, 2, vit, 3

. ON /OFF by-pass

. 4 entrées de températures

. 2 entrées numériques

. alarme filtres (compteur horaire ou pressostats)
IMPORTANT

. les unités mises sur le marché & partir du ler Janvier 2018
doivent &tre munis de commutateurs (ErP-2018)

. vous pouvez PAS gérer la stratégie anti-gel de I'echangeur
. Vous pouvez PAS gérer automatiquement le by-pass:
pour ce faire prévoient des sondes de température
monté sur l'unité et le panneau de controle CTRO8-PH ou
EVO-PH avec 3 sondes de température.

. pour la gestion a distance du récupérateur, ajouter
l'offichage de commande CTR08-PH (2 LED: service et
filtres) ou EVO-PH (vision de I'état particulier de I'unite et les
détails des alarmes)

ACCESSOIRES

DUO-ED peut étre équipé avec d'aufres accessoires
comme

.sonde de U.R., CO2 0 CO2/VOC

. foit de protection pour installation & I'extérieur

. commutateur de vitesse

Pour une vision plus complete des caractéristiques des
systemes de contrdle, on renvoie aux manuels respectifs.

DUO-ED V - VUE LATERALE Configuration standard
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Echangeur & confre-courant aluminium produit par RECUTECH

W a— RECUTECH participe au programme Eurovent Certification



PRESTATIONS AERAULIQUES (UNI EN 13141-7)

Le groupe doit étre candalisé : on n'autorise son utilisation qu'a l'intérieur de la courbe représentée.

Les prestations déclarées sont avec des filtres PROPRES et garanties EXCLUSIVEMENT avec les filtres UTEC & faible perte de charge.
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DUO-ED 2
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REMARQUE: pour les recupérateurs DUO-ED 1 et 2, la vitesse [ 1V_] n’est PAS cablee;
la premiere vitesse selectionnable & partir du panneau de commande correspond & la courbe de performance

3



PRESTATIONS AERAULIQUES (UNI EN 13141-7)

Le groupe doit &tre canalisé : on n'autorise son ufilisation qu'a l'intérieur de la courbe représentée.
Les prestations déclarées sont avec des filtres PROPRES et garanties EXCLUSIVEMENT avec les filtfres UTEC & faible perte de charge.
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EFFICACITE DE RECUPERATION DE LA CHALEUR SENSIBLE

Valeurs en réference avec les conditions suivantes (UNIEN 308:1998) : Tos air extérieur 5°C ; U.R. extérieur 72%; Tos ambiant 25°C; U.R, ambiant 38%

=== DUO-ED 1 === DUO-ED 2 w==== DUO-ED 2+ === DUO-ED 3
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ECODESIGN
DUO-ED 1 78,2 0,12 100 0,25 1204 1520 1240 1,38 18,7
DUO-ED 2 75,2 0,27 100 0,68 1104 1406 1126 1.77 200 18,0 1,3 3,7
DUO-ED 2+ 77,7 0,35 200 0,90 1184 1468 1188 1,40 346 30,9 2,1 3.8
DUO-ED 3 77.9 0,46 200 1,02 1155 1457 1177 1,84 446 40,1 4,1 2,9

* Pourcentage du débit nominal

VALEURS SUIVANT UNI EN 1886: 2008

DUO-ED 1 D1 (M) L3 (M) F7 (M) T4 (M) TB4 (M)
DUO-ED 2 D1 (M) L3 (M) F7 (M) T4 (M) B4 (M)
DUOED2+ DI (M) L3 (M) F7 (M) T4 (M) B4 (M)
DUO-ED 3 D1 (M) L3 (M) F7 (M) T4 (M) B4 (M)

TEST LEAKAGE (UNI EN 13141-7)
______

EXERIEUR Pression positive 400 Pa
EXERIEUR Pression négative 400 Pa A3 A2 A2 A2
INTERNE Difference de Pression 250 Pa A3 Al Al A2



NIVEAUX DE BRUIT

Lw Niveau de puissance sonore mesuré suivant UNI EN ISO 3747 - CLASSE 3

DUO-ED 1
DUO-ED 2
DUO-ED 2+
DUO-ED 3

125 Hz

51,6
57.5
64,7
67.1

250 Hz
51,2
61,3
64,4
64,9

500 Hz 1000 Hz
47,1 43,9
58.4 52,4
58,0 49,6
58,8 51,2

2000 Hz

383
43,9
44,7
44,4

4000 Hz

36,5
37.4
36,7
36,3

8000 Hz

45,0
45,1
41,6
38,7

L, dB(A)
50
59

60
60

DUO-ED 1

3V
2V
1A%

125 Hz

52,6
49,1
47,1
44,0

250 Hz
59,3
54,0
50,1
47,1

500 Hz 1000 Hz
61,3 54,8
55,9 49,5
50,5 46,2
46,7 40,4

2000 Hz

49,8
41,1
35,2
31,5

4000 Hz

46,5
36,9
30,6
30,2

8000 Hz

49,8
40,8
39,2
39,7

L, dB(A)
61
55
51
47

DUO-ED 2

125 Hz

64,5
58,9
53,6
47,6

250 Hz
70,6
66,4
60,8
50,1

500 Hz 1000 Hz
72,7 64,4
68,1 60,9
61,5 56,1
52,7 44,4

2000 Hz

57,0
50,7
43,1
29,4

4000 Hz

62,9
57,3
48,8
33,5

8000 Hz

65,6
59,5
49,0
37,7

L, dB(A)
73
68
62
52

DUO-ED 2+ 3V
2v
v
I
DUO-ED 3 3V
A%
v
| ASSOCIATON
DUO-ED 1
DUO-ED 2
DUO-ED 2+ 2 x 400
DUO-ED 3

125 Hz

67,0
66,6
67,5

125 Hz

69.0
67.0
64,2

Puissance (W) Alimentation

230V 50 Hz 1F
230V 50 Hz 1F
230V 50 Hz 1F
230V 50 Hz 1F

250 Hz
78,9
77.1
68,8

250 Hz 500 Hz 1000 Hz

76,7 78,1 66,3

72,3 75,2 63,0

63,9 68,9 55,9
DONNEES ELECTRIQUES

Courant max.(A)

2x0,7
2x 1,3
2x3,8
2x3,8

Classe isolation

500 Hz 1000 Hz
79.6 60,9
77,2 59.6
75,1 56.4

IP20 CLASSE F
IP20 CLASSE F
IP20 CLASSE F
IP20 CLASSE F

2000 Hz

63,2
60,8
58,6

230V 50 Hz 1F

4000 Hz

61,0
58,0
53,7

2000 Hz 4000 Hz
63,6 61,7
60,5 58,4
52,8 48,7

Alimentation
230V 50 Hz TF
230V 50 Hz TF

230V 50 Hz TF

DIMENSIONS DE LA BATTERIE

8000 Hz

62,1
58,8
54,5

8000 Hz

62,7
58,4
46,9

Courant max.(A)

1.4
2,7
7.7
7.7

L, dB(A)
75
73
71

L, dB(A)
77
74
67

.~ VENTAER  GROUPEDUOED
Classe isolation
IP20
IP20
IP20
IP20

A B C Al Bl Ci surplomb, hors fuyaux

DUO-ED V 1 1200 370 1100 400 480 370 110
DUO-EDV 2 1350 430 1200 400 560 430 130
DUO-EDV 2+/3 1620 550 1460 400 690 550 140




el |
DUO-ED V 1/2/2+/3
DIMENSIONS (mm) POIDS (kg)
B
R A 152 | |
.@.ﬁr LLIH[ - = ] :L &IHL . Jﬂﬂn
q o ) ) ]]D
lo W
i ] 'MODELE  Dimensons(mm)
r ‘ A B C (%) F G S Poids (kg)
“ H[ }H LL] DUOEDV1 1200 370 1100 200 185 600 19 78
T ol gtig 0 : A DUO-EDV?2 1350 430 1200 250 215 684 19 98
o] HSL gLl o Lo DUOEDV 2+ 1620 500 1460 315 273 853 19 160
] )

DUO-EDV 3 1620 550 1460 315 273 853 19 165

INSTALLATION AU SOL DUO-ED V de la taille T & la taille 3
. Espaces minimums pour confiugration standard (mm)

A

-
1

A B C
DUO-EDV1 1200 600 1100
DUO-EDV2 1350 600 1200
DUOEDV 2+ 1620 600 1460
DUO-EDV3 1620 600 1460

SIPHON STANDARD (mm)

f 185 ) @(\9
NT T
o
ST
Te]
o

N.B. : prévoir 1 siphon supplémentaire si la batterie & eau froide BA-AF/AC ou gaz droite est prévue (en canal).

VERTICAL CONFIGURATIONS POSSIBLES

KV'
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AV YV

Batterie @ GAZ R410A - DUO-ED 1

Débit air (m3/s) Tin (°C) U.R.in (%) Puissance (kW) Tout (°C) U.R. out (%) Perte de charge (Pa)
396 25 50 1,96 13,6 86 16
22-16 3.0 3 1.0 5 50

Batfterie & GAZ R410A - DUO-ED 2

Débit air (m?/s) Tin (°C) U.R.in (%) Puissance (kW) Tout (°C) U.R. out (%) Perte de charge (Pa)
828 25 50 3,59 15,4 78,7 53
18-12 2,5 3 1.1 5 50

Batterie & GAZ R410A - DUO-ED 3

Débit air (m?3/s) Tin (°C) U.R.in (%) Puissance (kW) Tout (°C) U.R. out (%) Perte de charge (Pa)
1260 25 50 6,18 141 83,6 50
18-12 2,5 3 2,3 5 50

TABLEAU D'AMORTISSEMENT SILENCIEUX L = 900

Unite @ 63 126 250 500 1k 2k 4k 8k
DUO-ED V' 1 200 1 3 11 20 41 34 19 17
DUO-ED V 2 250 1 3 8 19 37 20 10 10
DUO-ED V 2+/3 315 1 2 6 16 25 17 9 7
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CLA & UTEK se réserve le droit d'apporter a tout moment les modifications nécessaires pour améliorer les produits, sans obligation de notification préalable.

Cher Client,
Merci pour I'attention prétéee au produit UTEK, congu et

réalise pour garantir des valeurs réelles a I'Utilisateur :
Qualite, Securité et Economie sur les consommations.

e
Made inltaly
AZIENDA CON SISTEMA AZIENDA CON
A SISTEMA DI GESTIOME
DI GESTIONE QUALITA AMBIENTALE CERTIFICATO
CERTIFICATO DA DNV GL Arprty
ISO 9001 e

le Concessionnaire
DUO-ED V_2020_4_FR
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