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KONTROLLEN
DEH-Lu�entfeuchter werden in der Plug & Play-Version 
mit EVO-Remote-Terminal geliefert. Mit der Steuerung 
können Sie:
- Manuelle oder automatische Auswahl der Lü�erges
  chwindigkeit über CO2-Sonde (optional)
- Ein digitaler Eingang für Start und Stopp der 
  Entfeuchtung (über Remote-System, zum Beispiel von 
  der Steuereinheit des strahlenden Systems)
- Thermisches Integrationsmanagement im Sommer und 
  Winter (über 3-Wege-Ventil, optional)
- Automatischer Wärmetauscher-Frostschutz B. durch 
  unwuchtige Lü�er oder elektrischen Widerstand
- Möglichkeit der Anbindung an Heimautomatisierung
  sprotokolle über MOD-BUS RS485 (auf Anfrage)
- Wöchentlicher Chronothermostat
- Digitaleingänge mit dedizierter Funktion; Eingänge = 
  STOP EXTRAKTION, ferngesteuertes EIN-AUS; Saisonwe
  chsel; Integration / Entfeuchtung ermöglichen; 
  Ausgang = Alarm generisch, Booster
- Vollständige Zirkulationsaktivierung, statt teilweise 
  (Standard) wirkt mit dem Motor auf die Frischlu�klappe
  modulierend (optional)
- Manueller Saisonwechsel vom Panel oder Eingang
  digital oder automatisch von externem T
  (T <16 °C = Winter, T > 24 °C Sommer, Wechsel zu
  Erreichen des Sollwerts beim 1. Mal;
   T = 16 ÷ 24 ° C = die "Ursprungs" -Saison folgt)
- Fernanzeige aller Alarme über Display
  EVO (auf Anfrage)

Für eine vollständigere Übersicht über die Eigenscha�en 
der Steuerungssysteme lesen Sie bitte die entsprechen-
den Handbücher.

DEH-V
DEH ist ein Gerät zur kontrollierten Wohnraumlü�ung 
(KWL), mit doppeltem Fluss mit Hochleistungs-Wärm-
erückgewinnung. Die Einheit eignet sich sowohl zur 
Entfeuchtung der Lu� im Volumen in dem das Gerät 
installiert ist, als auch zum Lu�austausch. DEH wurde 
entwickelt, um in Kombination mit Strahlungskühlsystem-
en verwendet zu werden, kann aber auch unabhängig 
verwendet werden. Dank der Sonde der relativen 
Feuchtigkeit die in der Einheit integriert ist, kann die DEH 
die Entfeuchtungsfunktion autonom oder auf Anfrage 
des externen Kontrollsystems aktivieren. Dank der 
Wasserbatterie kann DEH die Temperatur der Lu�zufuhr 
regeln und vermeidet, dass das Heizungs-/Kühlungssys-
tem die Frischlu� behandeln muss.
- ePM1 55% (F7) Filter an Lu�zufuhr, Coarse 65% (G4)
  Filter am Abzugs und Coarse 40% (G2) Filter am 
  Rezirkulationslu�fluss 
- Vertikale Konfiguration für die Bodenmontage oder an 
  der Wand.

LEISTUNGEN
Produktpalette: Nr. 2 Modelle
- DEH-V 1 mit Lu�förderleistung 300-150 m³/h
- DEH-V 2 mit Lu�förderleistung 500-250 m³/h
Produktpalette: Nr. 2 Modelle Enthalpie-Wärmetauscher
- DEH-V 2 ENTHALPIE mit Lu�förderleistung 300-150 m³/h
- DEH-V 2 ENTHALPIE mit Lu�förderleistung 500-250 m³/h
Beide Ausführungen (mit empfindlichem oder Enthalpie-
Wärmetauscher) stehen nur mit Wasserbatterie, ohne 
Kühlkreis zur Verfügung (DEH-HYDRONIK).

DIE STRUKTUR
- Außenstruktur aus doppeltem, grauem Plastofilm Isolierte 
  Sandwichverkleidung mit Schaum Polyurethan (25 mm)
- Zink Magnesium für den inneren Teil (innen isoliert)
- Kondensatau�angwannen aus Zink Magnesium, mit 
  seitlichem Kondensatabfluss am Boden
- Grundkonfiguration: Kontrolle mit elektronischem Mikro
  prozessor und mit der Maschine verkabelter Schalttafel
  (Plug&Play)
- Konfiguration mit CO2 Sonde zur automatischen 
  Verwaltung der Frischlu�förderleistung
- Kältemittelkreislauf mit hermetischem Kompressor 
  (alternativ Kolben)
- Interne Rezirkulationsklappe
- Reinigung der Frontfilter, Rücklauf und Umlu� durch 
  Praktikum Kunststo�kappen
- Installation in Gebäuden mit Temperaturen zwischen 
  + 0 ° und + 45 ° C.
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Rezirkulation

            Zulu�

        Fortlu�

 
 Aussenlu�  

Ablu�

           Zulu�

         Fortlu�



  

 

Max Bez
Min Entfeuchtung

Max Bez

LUFTTECHNISCHE LEISTUNGEN (UNI EN 13141-7)

DEH-V 1

Die Lu�einheit muss kanalisiert sein: die Nutzung ist nur innerhalb der dargestellten Kurve autorisiert.

Die erklärten Leistungen beziehen sich auf SAUBERE Filter und sind nur bei Verwendung von Original UTEK Filtern mit geringem Druckverlust garantiert.
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LUFTTECHNISCHE LEISTUNGEN (UNI EN 13141-7)

Die Lu�einheit muss kanalisiert sein: die Nutzung ist nur innerhalb der dargestellten Kurve autorisiert.

Die erklärten Leistungen beziehen sich auf SAUBERE Filter und sind nur bei Verwendung von Original UTEK Filtern mit geringem Druckverlust garantiert.
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EFFIZIENZ DER EMPFINDLICHEN UND LATENTEN ABWÄRMERÜCKGEWINNUNG

Die Werte beziehen sich auf die folgenden Bedingungen (UNI EN 13141-7): Tbs Außenlu� 7°C; R.F. extern72%; Tbs Raum 20°C; R.F. Raum 38%

   DEH-V ENTHALPIE

 

DEH 1 - ENT / T DEH 2 - ENT / T DEH 2 – ENT / U.R.DEH 1 – ENT / U.R.

T = Temperatur, empfindliche Wärmerückgewinnung / R.F. = Feuchtigkeit, Rückgewinnung der latenten Wärme

 DEH 2

DEH-V
DEH 1 DEH 2
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DEH-V 2 ENT U.R.
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 TEST LEAKAGE GEMÄSS UNI EN 13141-7

DEH 1 (alle)

EXTERN

INTERN

EXTERN

 

TESTBEDINGUNGEN

  Negativer Druck 250 Pa
    Druckunterschied 100 Pa

Positiver Druck 250 Pa A2

A2
A2

KLASSELEAKAGE

 TEST LEAKAGE GEMÄSS UNI EN 13141-7

DEH 2 (alle)

EXTERN

INTERN

EXTERN

 

TESTBEDINGUNGEN

 Negativer Druck 250 Pa
   Druckunterschied 100 Pa

Positiver Druck 250 Pa A2

A2
A2

KLASSELEAKAGE

GERÄUSCHPEGEL

  MAX
     REF
   

GERÄUSCHE IM EINGANGSKANAL (dB)

LÄRM AM GEHÄUSE (dB)

   125 Hz     250 Hz     500 Hz    1000 Hz    2000 Hz       

 54,0     61,8       59,9        51,7    48,2    38,7         30,2
        

        

 

  4000 Hz

    59,6
 49,7     55,8       51,5        45,1 42,4    31,9         23,1     52,3

  8000 Hz

          

    

 

Lw gemessener Schallleistungspegel gemäß UNI EN ISO 3747 - KLASSE 3

L  dB(A)
w

   125 Hz     250 Hz     500 Hz    1000 Hz    2000 Hz       

71,7  63,3  54,4  43,2    29,5       29,8        24,2                        58,4

63,1   68,1   67,1  41,9    40,3       48,4         39,1                        65,6 

54,1  61,6  56,8  35,5    33,6       41,0        28,7                        56,5

53,7  61,7  60,5  50,6    47,7       37,3        26,8                        59,8 

49,7  56,4  51,9  44,2   42,2       30,8        21,4                        58,6

72,3  63,7  57,0   44,6    35,0       38,6        31,3                        59,6

64,3  55,1  50,3  39,2    28,5       30,8        22,7                        51,9

65,3   55,0  47,3  38,4    23,7       25,3        21,1                        51,3
 

        

        

  4000 Hz   8000 Hz L  dB(A)
w

GER Ä U SCHE IM ABZUGS KANAL (dB)        

           

 
   125 Hz     250 Hz     500 Hz    1000 Hz    2000 Hz         4000 Hz   8000 Hz L  dB(A)

w

  MAX
     REF
   

  MAX
     REF
   

Einheit DEH-V 1 (alle)

Einheit DEH-V 1 (alle)

Einheit DEH-V 1 (alle)

  MAX
     REF
   

GERÄUSCHE IM EINGANGSKANAL (dB)

LÄRM AM GEHÄUSE (dB)

   125 Hz     250 Hz     500 Hz    1000 Hz    2000 Hz       

        

 

  4000 Hz   8000 Hz

          

 

 
L  dB(A)
w

   125 Hz     250 Hz     500 Hz    1000 Hz    2000 Hz         4000 Hz   8000 Hz L  dB(A)
w

  MAX
     REF
   

Einheit DEH-V 1 (alle) in Entfeuchtung

Unità DEH-V 1 (alle) in Entfeuchtung

  MAX
     REF
   

GERÄUSCHE IM EINGANGSKANAL (dB)

LÄRM AM GEHÄUSE (dB)

   125 Hz     250 Hz     500 Hz    1000 Hz    2000 Hz       

        

 

  4000 Hz   8000 Hz

          

 

 
L  dB(A)
w

   125 Hz     250 Hz     500 Hz    1000 Hz    2000 Hz       

        

  4000 Hz   8000 Hz L  dB(A)
w

GER Ä U SCHE IM ABZUGS KANAL (dB)        

           

 
   125 Hz     250 Hz     500 Hz    1000 Hz    2000 Hz         4000 Hz   8000 Hz L  dB(A)

w

  MAX
     REF
   

  MAX
     REF
   

Einheit DEH-V 2 (alle)

Einheit DEH-V 2  (alle)

Einheit DEH-V 2  (alle)

  MAX
     REF
   

GERÄUSCHE IM EINGANGSKANAL (dB)

LÄRM AM GEHÄUSE (dB)

   125 Hz     250 Hz     500 Hz    1000 Hz    2000 Hz       

        

 

  4000 Hz   8000 Hz

          

 

 
L  dB(A)
w

   125 Hz     250 Hz     500 Hz    1000 Hz    2000 Hz         4000 Hz   8000 Hz L  dB(A)
w

  MAX
     REF
   

Einheit DEH-V 2 (alle) in Entfeuchtung

Einheit DEH-V 2 (alle) in Entfeuchtung
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54,4  58,4  52,8   46,1    51,4       38,9        30,5                        56,3

45,9  52,8  45,4  43,2    39,5       30,0        22,0                        48,9

76,8  51,8  55,8  47,4    37,2       36,8        30,6                        61,6

65,8  49,5   49,1  39,0    30,1       28,0        24,9                        51,9

66,0   58,8   59,8   40,9    45,2       47,3         42,1                        59,0

52,8   50,6   50,8   36,2    39,2       39,5         28,6                        50,2

56,2   58,8   58,9   50,9    51,2       43,0         30,9                         59,1

51,4   56,8   45,9   45,5    44,4       33,0         23,0                         52,1

78,8   50,9   64,7   47,6    44,3        47,1         37,6                        65,4

69,8   50,8   53,5   46,0    35,1       37,3         24,7                        56,1



ABMESSUNGEN (mm) GEWICHT (kg)

230 V, 50/60 Hz 1F 2,10 A

VENTILATOR EINHEIT

Abzug
Immission

Abzug
Immission

- maximaler Kompressorstrom; für den tatsächlichen Verbrauch siehe Diagramme, wobei:
. gestrichelte Kurven MAX, REF und MIN = Verbrauch in der VMC-Phase (insgesamt 2 Lü�er)
. gestrichelte Kurve DEUM = Verbrauch während der Entfeuchtung (insgesamt 2 Lü�er + Kompressor)

IsolationsklasseVersorgung Maximale Stromleistung

230 V, 50/60 Hz 1F

230V, 50 Hz, 1F

Versorgung

230V, 50 Hz, 1F4,90 A

3,5 A

Maximale Stromleistung

7,5 A

IP 44
IP 54

IP 54 

IP 54
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MODELL       A       B        C        D        E       F        G       H       I       J       K      L       M       N
880

980

870

970

470

695

125

160

160

200

  105    

  175

   240

   345

      135

      225

    125

    175

52

62

  346

512

72

121

 176

 246

145

145

DEH-V 1

DEH-V 2 

ELEKTRO-DATEN

AUSFÜHRUNG MIT KOMPRESSOR

DEH-V 1

DEH-V 2

DEH-V 1 55

Raumlu� Außenlu� Wasser        Kälteleistung

       * Entfeuchtet nur

150

250

Temp
[°C]

Förderlei
stung [m³/h]

Feuchti-
gkeit [%]

DEH-V 2 55

26

 26

55150

250 55

33

 33

990 
730 
560

1950 
1610 
1190 

988 
987 

1017 
1542 
1607 
1608 

1978 
1717 
1577 
3492 
3217 
2798 

26,8
20,7
17,3
46,0
33,1
30,0

  Kompressor
                        [W]
Batterie 
H2O [W]

 Tot.
       [W]

Kondensat
l/Tag

EINHEIT

15
18
21
15
18
21

19,4
21,2
23,4
19,8
21,9
23,9

4,4
3,2
2,4
4,8
3,9
2,9

Ausgang
 [°C]

  Eingang
 [°C]

 ∆T
      [°C]

 ∆P
[kPa]

4 

3 

200

350

Feuchti-
gkeit H2O [l/h]

Gewicht:

         

DEH-V IDR. 1 55150

250DEH-V IDR. 2 55

26

 26

55150

250 55

33

 33

1970 
2370 
2610 
3360 
4110 
4530 

-
-
-
-
-
-

1970 
2370 
2610 
3360 
4110 
4530 

26,3
33,8
38,3
44,8
57,9
66,4

200
300
400
350 
525 
700 

16,3
14,8
13,9
15,3
13,7
12,6

9,3
7,9
6,9
8,3
6,7
5,6

8
17
28
5

11
18

7,0

7,0

HYDRONIK AUSFÜHRUNG (entfeuchtet nur mit H2O BAtterie)

A

D

E

B C

F
H

G

I

D

D

J
K

L

M

N
Temp
[°C]

Förderlei
stung [m³/h]

Feuchti-
gkeit [%]

Temp
[°C]

Förderlei
stung [m³/h]

Feuchti-
gkeit [%]

  Kompressor
                        [W]
Batterie 
H2O [W]

 Tot.
       [W]

Kondensat
l/Tag

Ausgang
 [°C]

  Eingang
 [°C]

 ∆T
      [°C]

 ∆P
[kPa]

Feuchti-
gkeit H2O [l/h]

Temp
[°C]

Förderlei
stung [m³/h]

Feuchti-
gkeit [%]

Raumlu� Außenlu� Wasser        KälteleistungEINHEIT

DEH-V 1:                                  82 kg

DEH-V 2:                             111,5 kg

DEH-V 1 - ENT:                         85 kg

DEH-V 2 - ENT:                    114,5 kg

DEH-V 1 HYDRONIK:                72 kg

DEH-V 2 HYDRONIK:                82 kg

DEH-V 1 - ENT - HYDRONIK:     76 kg

DEH-V 2 - ENT - HYDRONIK:     85 kg

         

 
  GAS

DEH 1 V

     Kg Gas              Tonnen CO2
0,37
0,48

R134A
R134A

1430
1430

0,52
0,68DEH 2 V

EINHEIT      GAS   GWP

Enthält fluorierte Treibhausgase, die dem Kyoto-Protokoll unterliegen
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INSTALLATION DEH (alle)
DECKENINSTALLATION

    WALL INSTALLATION

Mindestfreiraum zur ordentlichen Wartung der FILTER (mm)

 

A B CMODELL
DEH-V 1

DEH-V 2

880

980

870

970

470

700

A B CMODELL
DEH-V 1

DEH-V 2

880

980

870

970

470

700

Mindestfreiraum zur ordentlichen Wartung der FILTER (mm)

B

A

C

A

B C

215
160

90
90

160

215

38
0

32
0

31
0

60
5

54
5

53
5

970

69
5

47
0

870

1/2" in H2O

1/2"  outH2O

Kondensatabläufe
Kondensatabläufe

De20 mm/ Di 16 mm

3/4"in (idr)
out 

FRONTSEITE FRONTSEITE

Position der Kondensatablassanschlüsse

1/2"

1/2"

 in H2O

H2O
H2O

3/4"out (idr)H2O

De20 mm/ Di 16 mm
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Temperatur Flüssigkeitsauslauf  
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Die Art, die Graphen zu lesen, ist im Zubehör technolistino angegeben.
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Sehr geehrter Kunde,

Danke, dass Sie sich für ein UTEK Produkt interessieren, 
das dem Nutzer echte Werte garantiert: Qualität, 
Sicherheit und Energieeinsparung.
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