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indoor air quality and energy saving



SPECIFICHE TECNICHE

Unita di ventilazione non residenziale a doppio flusso con recupero di calore ad alto rendimento. Tutte le taglie
sono disponibili anche nella versione con scambiatore entalpico.

PRESTAZIONI

Equipaggiato con uno scambiatore di calore controcorrente in alluminio (certificato Eurovent) e ventilatori
elettronici EC a pale rovesce. Il bypass totale automatico di serie consente di sfruttare condizioni favorevoli ester-
ne all'edificio per il free cooling (o free heating) in modo automatico.

STRUTTURA

CRHE-TOP é realizzato con un telaio in profilati d’alluminio estruso e pannelli sandwich, 25 mm di spessore, isolati
in schiuma poliuretanica. | pannelli ed i componenti interni sono realizzati in zinco magnesio, materiale che
assicura un’ elevata resistenza alla corrosione e all’ossidazione. | pannelli di ispezione frontale rendono agevole
I’accesso ai filtri (ePM1 55%(F7) per il flusso d’aria di rinnovo e Coarse 65% (G4) o ePM10 50% (M5) per il flusso
d’aria d’estrazione). Il CRHE-TOP & predisposto per essere installato all’interno o all’esterno di edifici (se installato
all’esterno, deve essere installato sotto copertura); Disponibile in 6 taglie, pud essere equipaggiato con sistemi di
post trattamento aria (interni all’'unitd) quali: batteria ad acqua calda, riscaldatore elettrico. La resistenza di
pre-riscaldamento € interna alla macchina tra il filtro e lo scambiatore.

CONTROLLI

CRHE-TOP e fornito completo di quadro elettrico e sistema di controllo; € disponibile la versione equipaggiata
con controllo EVO-PH e la versione equipaggiata con controllo EVOD-PH-IP predisposta per la completa integra-
zione in impianti di domotica (protocollo Modbus con connessione Ethernet o, su richiesta, con I’aggiunta della
connessione RS485).

La nuova versione dei nostri sistemi di controllo, consente con estrema facilita e rapidita il passaggio da un
sistema di controllo ad un altro, anche dopo I’installazione con la sola sostituzione del pannello remoto.

ACCESSORI

CRHE-TOP pu0 essere dotato di altri accessori quali:
.sonda di U.R., CO2 0 CO2/VOC

. kit funzionamento a pressione o portata costante

Per una piu completa visione delle caratteristiche dei sistemi di controllo, si imanda ai rispettivi manuali.
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CEFSNRTYT ML Scambiatore di calore controcorrente in alluminio e scambiatore entalpico prodotto da RECUTECH.
¥ RECUTECH partecipa al programma di certificazione Eurovent




PRESTAZIONI AERAULICHE (UNIEN 13141-7)

L’unita deve essere canalizzata: se ne autorizza I’utilizzo solo all’interno della curva rappresentata.
Le prestazioni dichiarate sono con filtri PULITI, e garantite ESCLUSIVAMENTE con i filtri originali UTEK a bassa perdita di carico.
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PRESTAZIONI AERAULICHE (UNI'EN 13141-7)

L’unita deve essere canalizzata: se ne autorizza I’utilizzo solo all’interno della curva rappresentata.
Le prestazioni dichiarate sono con filtri PULITI, e garantite ESCLUSIVAMENTE con i filtri originali UTEK a bassa perdita di carico.
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PRESTAZIONI AERAULICHE (UNI'EN 13141-7)

L’unita deve essere canalizzata: se ne autorizza I’utilizzo solo all’interno della curva rappresentata.
Le prestazioni dichiarate sono con filtri PULITI, e garantite ESCLUSIVAMENTE con i filtri originali UTEK a bassa perdita di carico.
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EFFICIENZA DI RECUPERO

Valori riferiti alle seguenti condizioni (UNI EN 308:1998): Tbs aria esterna 5°C; U.R. esterna 72%; Tbs ambiente 25°C; U.R. ambiente 38%

Le prestazioni dichiarate sono con filtri PULITI, e garantite ESCLUSIVAMENTE con i filtri originali UTEK a bassa perdita di carico.
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DATI ECODESIGN
oo T R e o “THRAT AT ot B e i

CRHETOP 1 80,9 0,17 0,26 1017 1590 1310 1,80 58,8 10,1

CRHE TOP 2 84,9 0,23 100 0,31 915 1702 1422 1,66 681 60,5 8,7 5,1
CRHETOP 3 82,6 0,52 100 0,88 1093 1590 1310 1,85 608 53,9 7,6 4,8
CRHE TOP 4 82,5 0,60 100 0,87 960 1576 1296 1,99 447 44,7 7,2 4,7
CRHETOP 5 81,9 0,86 110 1,56 1226 1518 1238 2,16 700 53,9 4,4 3,6
CRHE TOP 6 82,2 1,31 110 2,12 1169 1459 1179 2,33 718 63,4 4,6 4,0

* Rispetto a gnom

VALORI SECONDO (UNI'EN 1886: 2008)
oo TR BT WR TERAY mwco

CRHETOP 1 D1 (M) L3 (M) ePML1 70% (F7) (M) T4 (M) B4 (M)
CRHE TOP 2 D1 (M) L3 (M) ePM1 70% (F7) (M) T4 (M) B4 (M)
CRHE TOP 3 D1 (M) L3 (M) ePM1 70% (F7) (M) T4 (M) B4 (M)
CRHE TOP 4 D1 (M) L3 (M) ePM1 70% (F7) (M) T4 (M) B4 (M)
CRHETOP 5 D1 (M) L3 (M) ePML1 70% (F7) (M) T4 (M) B4 (M)
CRHE TOP 6 D1 (M) L3 (M) ePM1 70% (F7) (M T4 (M) B4 (M)

TEST LEAKAGE (UNI EN 13141-7)
~ CLASSFICAZIONELEAKAGE
S N A

ESTERNO Pressione positiva 400 Pa
ESTERNO Pressione negativa 400 Pa A3 A2 A2 A2 A2 A3
INTERNO  Differenza di Pressione 250 Pa A3 A3 A3 A3 A2 A2




LIVELLI RUMOROSITG Lw UNI'EN ISO 3747 - CLASSE 3

126 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz L, dB(A)
57,5 65,4 58,7 52,4 47,2 40,6 40,6 60,5
126Hz 250 Hz 500Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz L, dB(A)
67,2 78,9 64,3 59,9 56,8 55,4 57,4 71,7
125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz L, dB(A)
61,9 67,0 57,0 51,5 45,9 39,7 34,0 60,7
126 Hz 250 Hz 500Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz L, dB(A)
67,8 84,1 60,0 61,6 60,8 60,0 56,3 76,1
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz L, dB(A)
61,5 71,5 60,3 52,9 49,8 41,5 43,2 64,5
126 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz L, dB(A)
72,8 77,9 69,4 69,9 66,7 63,4 72,4 76,6
125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz L, dB(A)
60,7 70,3 59,8 57,5 50,0 43,8 49,8 64,4
126 Hz 250 Hz 500Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz L, dB(A)
71,6 80,6 70,4 70,5 68,0 64,1 68,8 77,0
125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz L, dB(A)
67,3 72,2 66,6 59,8 57,2 50,0 54,3 68,2
126 Hz 250 Hz 500Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz L, dB(A)
77,6 82,3 81,6 78,0 73,6 70,6 80,2 84,5
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz L, dB(A)
68,2 75,7 60,8 52,3 49,6 45,4 48,1 67,9
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz L, dB(A)
82,0 90,0 74,0 68,8 64,3 66,9 71,2 82,6
Potenza [W] Alimentazione Corrente max.[A] Classe isolamento  Alimentazione Corrente max.[A] Classe isolamento
CRHETOP 1 2x 161 230V 50 Hz 1F 2x1,0 IP54 CLASSE B 230V 50 Hz 1F 25 IP 20
CRHE TOP 2 2x193 230V 50 Hz 1F 2x1.2 IP54 CLASSE B 230V 50 Hz 1F 2,9 IP 20
CRHE TOP 3 2x 448 230V 50 Hz 1F 2x28 IP54 CLASSE B 230V 50 Hz 1F 6.2 IP 20
CRHE TOP 4 2 x 448 230V 50 Hz 1F 2x28 IP54 CLASSE B 230V 50 Hz 1F 6,2 1P 20
CRHE TOP 5 2 x 1000 400V 50 Hz 3F 2x16 IP55 CLASSE F 400V 50 Hz 3F 33 IP 20
CRHE TOP 6 2x 1100 400V 50 Hz 3F 2x17 IP54 CLASSE B 400V 50 Hz 3F 3,8 P20
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DATI RESISTENZA ELETTRICA DI PRE/POST RISCALDAMENTO

CRHETOP1 230V,50Hz, 1F 2 8,7
CRHETOP2  230V,50Hz, 1F 3 13,4
CRHETOP3 400V, 50 Hz, 3F 6 8,7
CRHETOP4 400V, 50 Hz, 3F 6 8,7
CRHETOPS5 400V, 50 Hz, 3F 8 11,6
CRHETOP6 400V, 50 Hz, 3F 12 17,3
[Eaa= i f f L ‘!;\ %‘
%@B = @% N [ = = N
g 'MODELO  Dimensoni[mm]
2 I | " 1E A B c D Peso[kg]
= CRHETOP 1 1100 1100 610 200 125
< B CRHETOP 2 1200 1300 700 250 175
CRHE TOP 3 1300 1520 890 315 211
I ] CRHETOP 4 1300 1700 1000 355 252
I 1 CRHETOP 5 1500 1900 1060 400 300
5 ﬁ@ Cf % CRHETOP 6 1600 2200 1400 500 419
§ o] [o] [o] o] [o]
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INSTALLAZIONE A PAVIMENTO

Spazi minimi di manutenzione (mm)

CRHETOP 1 1200 1100 500
CRHE TOP 2 1300 1300 500
CRHE TOP 3 1400 1520 750
CRHE TOP 4 1400 1700 500
CRHETOP 5 1600 1900 500
CRHE TOP 6 1700 2200 650
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AZIENDACON
SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO
DA DNV
S0 1400

DI GESTIONE QUALITA

CERTIFICATO DA DNV GL
1SO 9001

AZIENDA CON SISTEMA

6116 Jutek-air.it | cla-air.it

CRHE-TOP_2022_1_IT valido dal 10/10/2025
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